
Neuheiten
CLASSIC FUSION
SKELETON TOURBILLON
BLACK CERAMIC

Eine skelettierte Uhr mit Tourbillon aus
schwarzer Keramik mit einem noch feineren
Profil, einem noch klassischeren Ansatz,
aber dem typischen Blackdesign von Hublot
treu bleibend: Dies ist die skelettierte Classic
Fusion Tourbillon Black Ceramic , eine der
großen Neuheiten von Hublot zum Auftakt
des neuen Jahres 2013.

Diese ebenso ausdrucksstarke und moderne
wie zeitlos elegante Uhr steht mit einer der
Königinnen der Komplikationen auch ganz
im Einklang mit der traditionellen
Uhrmacherei. Durch ihr Gehäuse aus
polierter und satinierter schwarzer Keramik
und ihr skelettiertes Uhrwerk mit Tourbillon,
das ein ausgesprochen grafisches Design
aufweist und vollständig in den Werkstätten
der Manufaktur Hublot entworfen, entwickelt
und hergestellt wurde, ist sie von einer
starken Ausstrahlungskraft geprägt.
Zifferblattseitig überzeugen insbesondere die
Zeiger. Diese sind von den allerersten Hublot-
Uhren inspiriert und ein Augenzwinkern an
die Geschichte der Marke. Die Uhr weist
eine Gangreserve von 120 Stunden auf und
ist bis 30 Meter wasserdicht.

Die limitierte Serie von lediglich 99
nummerierten Exemplaren, die das
klassische Tourbillon mit ausdrucksstarkem,
ultramodernem Blackdesign verbindet, ist ein
Paradebeispiel für Hublots Prinzip der Kunst
der Fusion zwischen Tradition und Moderne,
zwischen traditioneller Handwerkskunst und
kreativem Uhrendesign des 21.
Jahrhunderts.
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TECHNISCHE MERKMALE

Artikelnummer   505.CM.0140.LR – Version
aus schwarzer Keramik (auf 99 Exemplare
limitiert) Gehäuse     „Classic Fusion“ –
Durchmesser 45 mm
    Schwarze Keramik, poliert, satiniert

Lünette   Schwarze Keramik, vertikal
satiniert
6 H-förmige, glanzpolierte
Titansenkschrauben

Glas   Saphir, beidseitig entspiegelt

Lünettenflanke   Schwarzes
Verbundkunstharz

Krone    Schwarze Keramik, poliert, mit
Hublot-Logo

Boden   Schwarze Keramik mit Saphirglas,
poliert, innen entspiegelt

Wasserdichtheit     3 ATM bzw. ca. 30
Meter 

Zifferblatt     Saphir, beidseitig entspiegelt
Indizes schwarz behandelt, poliert

Zeiger      Schwarz behandelt, poliert

Uhrwerk    MHUB6010.H1.1
Manufakturwerk mit Tourbillon und
Handaufzug, skelettiert

Bestandteile     155  

Rubine    19

Frequenz  3 Hz (21.600 A/h)

Gangreserve  Ca. 120 Stunden 

HUBLOT - Chemin de la Vuarpillere 33 - 1260 Nyon - Switzerland
T + 41 (0)22 990 90 00 - www.hublot.com - Contact : Info@hublot.com

http://www.hublot.com
mailto:info@hublot.com


Armband    Schwarzes Alligatorleder auf
schwarzem Kautschuk aufgenäht, schwarze
Nähte

Schließe  Faltschließe aus Stahl, PVD
schwarz
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